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Nossas cortinas são desenvolvidas sob alto padrão de qualidade e atendem rigorosamente às normas 

da legislação brasileira, como por exemplo, as normas da Anvisa (RDC 50). Além disso, possuem em sua 

composição tratamento bactericida, fungicida e retardante de chamas, facilitando assim o processo de 

higienização. 
 

 

 
MATERIAL 

 
 

COMPOSIÇÃO 

 

 
PRINCIPAIS CARACTEÍSTICAS 

 

ESTRUTURAÇÃO 

CORES 
(Permanentes, não desbotam) 

• Ilhoses em latão niquelado, 

• Não enferrujam; 

• Tela em poliéster; 

• Acabamento de qualidade. 

 
• Poliéster 100%  

 
• Tecido  

• 100% Poliéster; 

• Ação retardante de chamas; 

• Material de fácil manutenção; 

• Sem alteração das propriedades inflamáveis durante a lavagem e utilização do produto. 
 

• Composto por tela superior 100% Poliéster até (1,20) 

• Na parte inferior tecido.  

 
Branco Bege Azul Verde 

 
 

 

 PROPRIEDADES 

bIOLÓGICAS 

 

• Antimicrobiano; 

• Método de Teste AATCC 147 e ISSO 22196. 
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Trilhos 

Ilhois 

 
 

 

DESENHO TÉCNIC 
 
 
 
 

Tela de 
Bloqueio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LAUDOS TÉCNICOS 

• ASTM D3722; 

• ASTM D6413; 

• ASTM D5034; 

• AATCC 76. 
 

 

 
 

 
SUSTENTABILIDADE 

 
 
 

 
RASTREABILIDADE 

GARANTIA 

 
MANUTENÇÃO 

• Alto aproveitamento na fabricação do produto (ODS 9.4); 

• Utiliza matérias primas locais (ODS 11.c); 

• Produto feito em 100% Poliester isento de materias pesados sendo fácil sua reciclabilidade 

(ODS 12.4). 

 
 

• Possuem identificação (marca d’água) 

• Etiquetas de identificação. 

 

• Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos. 

 
• Em máquina lavar em ciclo para tecidos sintéticos, durante 2 a 4 minutos em temperatura 

máxima de 70° usar sabão neutro, caso desejar adicionar amaciante no último enxague. 

• Em secadora, usar ciclo para tecidos sintéticos em temperatura máxima de 70°. 

• Passar ocasionalmente em ferro com temperatura máxima de 110°, nunca passar a tela, apenas 

tecido 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



grupog9brasil.com.br (11) 91107 0999 (11) 4229 1009  

 


